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PROXLED olarak iş hayatımıza başladığımız tarihten bu-
güne gerçekleştirdiğimiz projelerle siz değerli dostlarımı-
zı kaliteli hizmet anlayışımızla buluşturduk. 

25 yıllık iş tecrübemizi PROXLED çatısı altında birleştire-
rek her geçen gün genişleyen ürün yelpazemizle sizlere 
daha iyi hizmet vermeyi amaçladık.

“ Aydınlat ı r  ”



PROJEKTÖR
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PROJEKTÖRPRX P 24

MEKANiK ÖZELLiKLER
	Alüminyum Gövde Elektrostatik Boya	
	Temperli Cam 

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  P 24

High Power

24

MONO COLOR

24W-48W

3.840-7.680

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

220 x 195 x 100 mm

PRX  P 24 RGBW/A

High Power

24

R-G-B-W/A

24W-48W

3.840-7.680

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

 220 x 195 x 100 mm

Beyaz Tek Renk RGB
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PROJEKTÖR PRX P48

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde Elektrosatatik Boya	
	Temperli Cam & Pvc Cam

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 
0-180 derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı 
ayarlanabilir

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile 
extra güç panosu kullanmadan sınırsız sayıda 
ürün için kolay kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  P 48

High Power

48

MONO COLOR

48W-96W

7.680-15.360

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

360 x 195 x 70 mm

PRX  P48 RGBW/A

High Power

48

R-G-B-W/A

48W-96W

7.680-15.360

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

360 x 195 x 70 mm

Beyaz Tek Renk RGB
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PROJEKTÖRPRX P 72

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde Elektrostatik Boya	
	Temperli Cam & PVC Cam 

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  P 72

High Power

72

MONO COLOR

72W-144W

11.520-23.040

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

480 x 195 x 70 mm

PRX  P 72 RGBW/A

High Power

72

R-G-B-W/A

72W-144W

11.520-23.040

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

480 x 195 x 70 mm

Beyaz Tek Renk RGB
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PROJEKTÖR PRX P 96

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde Elektrosatatik Boya	
	Temperli Cam & Pvc Cam

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 
0-180 derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı 
ayarlanabilir

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile 
extra güç panosu kullanmadan sınırsız sayıda 
ürün için kolay kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX P 96

High Power

96

MONO COLOR

96W-192W

15.360-30.720

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

620 x 195 x 70 mm

PRX  P 96 RGBW/A

High Power

96

R-G-B-W/A

96W-192W

15.360-30.720

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

620 x 195 x 70 mm

Beyaz Tek Renk RGB
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PROJEKTÖRPRX P 120

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde Elektrostatik Boya	
	Temperli Cam & PVC Cam 

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  P 120

High Power

120

MONO COLOR

120W-240W

19.200-38.400

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

760 x 195 x 70 mm

PRX  P 120 RGBW/A

High Power

120

R-G-B-W/A

120W-240W

19.200-38.400

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

760 x 195 x 70 mm

Beyaz Tek Renk RGB



WALL WASHER
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WALL WASHERPRX WS 6

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak	
	Temperli Cam & PVC CAM 
	Metal veya PVC Yan Kapak

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU
Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  WS 6
High Power

6

MONO COLOR

6-12 W

4000-8000

12/24VDC&220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

20 x 50 x 40 mm

PRX WWS 6 RGBW/A
High Power

6

R-G-B-W/A

6-12 W

4000-8000

12/24VDC&220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

20 x 50 x 40 mm

Beyaz Tek Renk RGB



MDL PROJEKTÖR
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MDL PROJEKTÖRPRX PMDL

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak	
	IP Silikon Contalı Lens
	İsteğe Bağlı IP Distiribütör ve Soket

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  MDL

High Power

12 - Katları

MONO COLOR

12W - Katları

İsteğe Bağlı

24VDC & 220 VAC

Simetrik - Asimetrik

^50.000 saat

IP 65

Değişen Ebatlar

PRX  MDL  RGBW/A

High Power

12 - Katları

R-G-B-W/A

12W - Katları

İsteğe Bağlı

24VDC & 220 VAC

Simetrik - Asimetrik

^50.000 saat

IP 65

Değişen Ebatlar

Beyaz Tek Renk RGB
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ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  MDL 12

High Power

12

MONO COLOR

12-36 W

1.920-5.760

220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

200 x 80 x 60 mm

PRX WW 12 RGBW/A

High Power

12

R-G-B-W/A

12-36 W

1.920-5.760

220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

200 x 80 x 60 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak	
	IP Silikon Contalı Lens
	İsteğe Bağlı IP Distiribütör ve Soket

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

PRX MDL 12MODÜL WASH

Beyaz Tek Renk RGB



w w w . p r o x l e d . c o m 13

MODÜL WASHPRX MDL 24

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak	
	IP Silikon Contalı Lens
	İsteğe Bağlı IP Distiribütör ve Soket

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  MDL 24

High Power

24

MONO COLOR

24-72 W

3.840-11.520

220 VAC

Simetrik - Asimetrik

^50.000 saat

IP 65

380 x 80 x 60 mm

PRX  MDL 24 RGBW/A

High Power

24

R-G-B-W/A

24-72 W

3.840-11.520

220 VAC

Simetrik - Asimetrik

^50.000 saat

IP 65

380 x 80 x 60 mm

Beyaz Tek Renk RGB
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ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  MDL 36

High Power

36

MONO COLOR

36-108 W

5.760-17.280

220 VAC

Simetrik - Asimetrik

^50.000 saat

IP 65

560 x 80 x 60 mm

PRX MDL 36 RGBW/A

High Power

36

R-G-B-W/A

36-108 W

5.760-17.280

220 VAC

Simetrik - Asimetrik

^50.000 saat

IP 65

560 x 80 x 60 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak	
	IP Silikon Contalı Lens
	İsteğe Bağlı IP Distiribütör ve Soket

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

PRX MDL 36MODÜL WASH

Beyaz Tek Renk RGB
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MODÜL WASHPRX MDL 48

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak	
	IP Silikon Contalı Lens
	İsteğe Bağlı IP Distiribütör ve Soket

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  MDL 48

High Power

48

MONO COLOR

48-144 W

7.680-23.040

220 VAC

Simetrik - Asimetrik

^50.000 saat

IP 65

740 x 80 x 60 mm

PRX  MDL48 RGBW/A

High Power

48

R-G-B-W/A

48-144 W

7.680-23.040

220 VAC

Simetrik - Asimetrik

^50.000 saat

IP 65

740x 80 x 60 mm

Beyaz Tek Renk RGB
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ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  WW 9

High Power

9

MONO COLOR

9-18 W

1.440-2.880

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

210 x 60 x 70 mm

PRX WW 9 RGBW/A

High Power

9

R-G-B-W/A

9-18 W

1.440-2.880

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

210 x 60 x 70 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak	
	Temperli Cam & PVC CAM 
	Metal veya PVC Yan Kapak

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

PRX WW 9WALL WASHER

Beyaz Tek Renk RGB
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WALL WASHERPRX WW 18

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak	
	Temperli Cam & PVC CAM 
	Metal veya PVC Yan Kapak

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  WW 18

High Power

18

MONO COLOR

18-36 W

2.880-5.760

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

510 x 60 x 70 mm

PRX  WW 18 RGBW/A

High Power

18

R-G-B-W/A

18-36 W

2.880-5.760

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

510 x 60 x 70 mm

Beyaz Tek Renk RGB
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ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  WW 36

High Power

36

MONO COLOR

36-72 W

5.760-11.520

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

960 x 60 x 70 mm

PRX WW 36 RGBW/A

High Power

36

R-G-B-W/A

36-72 W

5.760-11.520

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

960 x 60 x 70 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak	
	Temperli Cam & PVC CAM 
	Metal veya PVC Yan Kapak

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

PRX WW 36WALL WASHER

Beyaz Tek Renk RGB
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WALL WASHERPRX WW 45

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak	
	Temperli Cam & PVC CAM 
	Metal veya PVC Yan Kapak

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  WW 45

High Power

45

MONO COLOR

45-90 W

7.200-14.400

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

1220 x 60 x 70 mm

PRX  WW 45 RGBW/A

High Power

45

R-G-B-W/A

45-90 W

5400-10800

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

1220 x 60 x 70 mm

Beyaz Tek Renk RGB



BAHÇE
AYDINLATMASI
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PRX B 3

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde	
	Temperli Cam 
	Paslanmaz Ayak ve Çerçeve

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  B 3

High Power

3

MONO COLOR

3-6 W

480-960

12/24VDC&220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

Ø 850 x 70 mm  

PRX B 3 RGBW/A

High Power

3

R-G-B-W/A

3-6 W

480-960

12/24VDC&220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

Ø 850 x 70 mm

BAHÇE
AYDINLATMASI

Beyaz Tek Renk RGB
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MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde	
	Temperli Cam 
	Paslanmaz Ayak ve Çerçeve

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, montaj ayağı ile her türlü zemine 0-180 
derece açı ile rahat montaj ve ışık açısı ayarlanabilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır.

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  B 6

High Power

6

MONO COLOR

6-12 W

960-1.920

12/24VDC&220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

Ø1100 x 70 mm

PRX B 6 RGBW/A

High Power

6

R-G-B-W/A

6-12 W

960-1.920

12/24VDC&220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

Ø1100 x 70 mm

PRX B 6BAHÇE
AYDINLATMASI

Beyaz Tek Renk RGB





SOKAK LAMBASI
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PRX ST 24

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde	
	Temperli Cam 

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür direk için rahat montaj edilebilir ve vidalı 
sıkma sabitleme.		

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sabit veya dim edilebilir sürücüler ile 
kolay kontrol sağlanır. 

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  ST 24

High Power

24

MONO COLOR

24-48W

3.840-7.680

220 VAC

ASİMETRİK 

^50.000 saat

IP 65

285 x 520 x 75 mm

SOKAK LAMBASI
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ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  ST 48

High Power

48

MONO COLOR

48-96W

7.680-15.360

220 VAC

ASİMETRİK 

^50.000 saat

IP 65

285 x 520 x 75 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde	
	Temperli Cam 

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür direk için rahat montaj edilebilir ve vidalı 
sıkma sabitleme.		

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sabit veya dim edilebilir sürücüler ile 
kolay kontrol sağlanır.

PRX ST 48SOKAK LAMBASI
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ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  ST 60

High Power

60

MONO COLOR

60-120W

9.600-19.200

220 VAC

ASİMETRİK 

^50.000 saat

IP 65

285 x 520 x 75 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde	
	Temperli Cam 

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür direk için rahat montaj edilebilir ve vidalı 
sıkma sabitleme.		

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sabit veya dim edilebilir sürücüler ile 
kolay kontrol sağlanır.

SOKAK LAMBASIPRX ST 60



LED LINE
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PRX LL 60

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak
	Polikarbon Ön Cam PVC Yan Kapak
	10 Cm’lik Modüler Sistem ile Farklı Ölçüler Elde 

Edebilme İmkanı

MONTAJ ŞEKLİ
Montaj klipsleri ile kolay ve lineer montaj imkanı	

KONTROL SİSTEMİ
PWM, DMX, DALİ , 0-10V Kontrol

LED LINE

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  LL 60

Lov Mid Power

60

MONO COLOR

9-18W

900-1.800

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65 - IP 20

100X 16 X 20 mm

PRX  LL 60 RGBW/A

Lov Mid Power

60

R-G-B-W/A

9-18W

900-1.800

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65 - IP 20

100X 16 X 20 mm

Beyaz Tek Renk RGB
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ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  LL 114

Lov Mid Power

114

MONO COLOR

18-32W

1.800-3.600 

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65 - IP 20

100X 16 X 20 mm

PRX LL 114LED LINE

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak
	Polikarbon Ön Cam PVC Yan Kapak
	5 Cm’lik Modüler Sistem ile Farklı Ölçüler Elde 

Edebilme İmkanı

MONTAJ ŞEKLİ
Montaj klipsleri ile kolay ve lineer montaj imkanı.	

KONTROL SİSTEMİ
PWM, DMX, DALİ , 0-10V Kontrol
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PRX LL 120

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  LL 120

Lov Mid Power

120

MONO COLOR

18-36W

1.800-3.600

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65 - IP 20

100X 16 X 20 mm

PRX  LL 120 RGBW/A

Lov Mid Power

120

R-G-B-W/A

18-36W

1.800-3.600

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65 - IP 20

100X 16 X 20 mm

LED LINE

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde ve Ayak
	Polikarbon Ön Cam PVC Yan Kapak
	10 Cm’lik Modüler Sistem ile Farklı Ölçüler Elde 

Edebilme İmkanı

MONTAJ ŞEKLİ
Montaj klipsleri ile kolay ve lineer montaj imkanı	

KONTROL SİSTEMİ
PWM, DMX, DALİ , 0-10V Kontrol

Beyaz Tek Renk RGB



YER GÖMME AYDINLATMA
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YER GÖMME AYDINLATMAPRX  YLL 1010

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Metal Gövde Elektrostatik Boya
	Temperli Lamine Çift Cam
	Kör Kasa ve Paslanmaz Çerçeve

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, kör kasası ile her rahat montaj edilebilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır		

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  YLL 1010

Lov Mid Power

18

MONO COLOR

3-6W

300-600

24VDC & 220 VAC

120

^50.000 saat

IP 67

100 X 100 X 100 mm
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YER GÖMME AYDINLATMA

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Metal Gövde Elektrostatik Boya
	Temperli Lamine Çift Cam
	Kör Kasa ve Paslanmaz Çerçeve

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, kör kasası ile her rahat montaj edilebilir.

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır		

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  YLL 1020

Low Mid Power

36

MONO COLOR

6-18W

600-1.200

24VDC & 220 VAC

120

^50.000 saat

IP 67

200 X 100 X 100 mm

PRX YLL 1020
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YER GÖMME AYDINLATMA

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Metal Gövde Elektrostatik Boya
	Temperli Lamine Çift Cam
	Kör Kasa ve Paslanmaz Çerçeve

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, kör kasası ile her rahat montaj edilebilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır		

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  YLL 1080

Low Mid Power

140

MONO COLOR

20-40W

600-1.200

24VDC & 220 VAC

120

^50.000 saat

IP 67

800 X 100 X 100 mm

PRX YLL 1080
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YER GÖMME AYDINLATMA

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde 
	Temperli Cam 
	Paslanmaz Ayak ve Çerçeve

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, Montaj Ayağı ile Her Türlü Zemine 0-180 
Derece Açı ile Rahat Montaj ve Işık Açısı Ayarlanabilir	

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır		

PRX YW 3

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  YW 3 PRX  YW 3 RGBW/A

High Power

3

R-G-B-W/A

3-6W

480-960

12/24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

1220 X 60 X 70 mm

High Power

3

MONO COLOR

3-6W

480-960

12/24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 65

1220 X 60 X 70 mm

Beyaz Tek Renk RGB





DOWNLIGHT
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PRX DL DOWNLIGHT

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  DL

Lov Mid Power

12-120

MONO COLOR

7-25W

480-3000

100 & 220 VAC

120

^50.000 saat

IP 44 - IP 65 

Ø127-228 X 69 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Alüminyum Gövde Elektrostatik Boya
	PVC Difizör

MONTAJ ŞEKLİ
Yaylı klips ile rahat montaj edilebilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Sabit Voltaj veya DIM Kontrol.	



ETANJ ARMATÜR
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PRX ETJ 120 ETANJ ARMATÜR

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  ETJ 120

Lov Mid Power

114-240

MONO COLOR

18-32W

1.800-3.600

220 VAC

120

^50.000 saat

IP 65 - IP 20

120 x 60 x 60 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde veya Plastik Gövde
	Polikarbon Ön Cam PVC Yan Kapak
	5-10 Cm’lik Modüler Sistem ile Farklı Ölçüler Elde 

Edebilme İmkanı

MONTAJ ŞEKLİ
Montaj klipsleri ile kolay ve lineer montaj imkanı.	

KONTROL SİSTEMİ
PWM, DMX, DALİ , 0-10V Kontrol
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PRX ETJ 150ETANJ ARMATÜR

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  ETJ 150

Lov Mid Power

114-240

MONO COLOR

18-50W

1.800-4.800

220 VAC

120

^50.000 saat

IP 65 - IP 20

150 x 60 x 60 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Eloksallı Alüminyum Gövde veya Plastik Gövde
	Polikarbon Ön Cam PVC Yan Kapak
	5-10 Cm’lik Modüler Sistem ile Farklı Ölçüler Elde 

Edebilme İmkanı

MONTAJ ŞEKLİ
Montaj klipsleri ile kolay ve lineer montaj imkanı.	

KONTROL SİSTEMİ
PWM, DMX, DALİ , 0-10V Kontrol
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PANEL AYDINLATMA
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PANEL AYDINLATMAPRX 6060 SA

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  6060 SA

Lov Mid Power

60-120

MONO COLOR

18-50W

1.850-5.200

100 & 220 VAC

120

^50.000 saat

IP 54 

580X 580 X 60 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Metal Gövde Elektrostatik Boya
	PVC Difizör

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, kör kasası ile her rahat montaj edilebilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Sabit Voltaj veya DIM Kontrol.	
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PRX 6060 SÜPANEL AYDINLATMA

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  6060 SÜ

Lov Mid Power

60-120

MONO COLOR

18-50W

1.850-5.200

100 & 220 VAC

120

^50.000 saat

IP 54 

580X 580 X 60 mm

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Metal Gövde Elektrostatik Boya
	PVC Difizör

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, kör kasası ile her rahat montaj edilebilir.	

KONTROL SİSTEMİ
Sabit Voltaj veya DIM Kontrol.	





DUBA VE BARiYER
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DUBA VE BARiYERPRX DB 4

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX DB 4

Lov Mid Power

3

MONO COLOR

3-18W

480-2.160

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 67

İsteğe Bağlı

PRX DB 4 RGBW/A

Lov Mid Power

3

R-G-B-W/A

3-18W

480-2.160

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 67 

İsteğe Bağlı

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Paslanmaz veya Metal Gövde 
	Elektrostatik Fırın Boya
	Güvenlik Montaj Vidaları

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, Montaj Ayağı ile Her Türlü Zemine           
Rahat Montaj ve Işık Açısı Ayarlanabilir		

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır		

Beyaz Tek Renk RGB
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PRX DB 3DUBA VE BARiYER

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Paslanmaz veya Metal Gövde 
	Elektrostatik Fırın Boya
	Güvenlik Montaj Vidaları

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, Montaj Ayağı ile Her Türlü Zemine           
Rahat Montaj ve Işık Açısı Ayarlanabilir		

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır		

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX DB 3

Lov Mid Power

3

MONO COLOR

3-18W

480-2.160

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 67

İsteğe Bağlı

PRX DB 3 RGBW/A

Lov Mid Power

3

R-G-B-W/A

3-18W

480-2.160

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 67 

İsteğe Bağlı

Beyaz Tek Renk RGB
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DUBA VE BARiYERPRX DB 6

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Paslanmaz veya Metal Gövde 
	Elektrostatik Fırın Boya
	Güvenlik Montaj Vidaları

MONTAJ ŞEKLİ
Armatür, Montaj Ayağı ile Her Türlü Zemine           
Rahat Montaj ve Işık Açısı Ayarlanabilir		

KONTROL SİSTEMİ
Ürünlerin içerisine sinyal tekrarlayıcılar ile extra güç 
panosu kullanmadan sınırsız sayıda ürün için kolay 
kontrol sağlanır		

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX DB 6

Lov Mid Power

3

MONO COLOR

3-18W

480-2.160

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 67

İsteğe Bağlı

PRX DB 6 RGBW/A

Lov Mid Power

3

R-G-B-W/A

3-18W

480-2,160

24VDC & 220 VAC

10-120

^50.000 saat

IP 67 

İsteğe Bağlı

Beyaz Tek Renk RGB



PiXEL
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PRX PXL

ÜRÜN KODU

Led Tipi

Led Sayısı

Renk

Güç

Lümen

Çalışma  Voltajı

Lens Açısı

Led Ömrü

Koruma Sınıfı

Ebatlar

PRX  PXL

Lov Mid Power

İsteğe Bağlı

MONO COLOR

Değişken

Değişken

12-24VDC

10-120

^50.000 saat

IP 65 - IP 20

İsteğe Bağlı

PRX  PXL RGBW/A

Lov Mid Power

İsteğe Bağlı

R-G-B-W/A

Değişken

Değişken

12-24VDC

10-120

^50.000 saat

IP 65 - IP 20

İsteğe Bağlı

PiXEL

MEKANİK ÖZELLİKLER
	Modüler Sistem ile Farklı Ölçüler Elde Edebilme 

İmkanı

MONTAJ ŞEKLİ
Montaj klipsleri ile kolay ve lineer montaj imkanı	

KONTROL SİSTEMİ
PWM, DMX, DALİ , 0-10V Kontrol

Beyaz Tek Renk RGB



ÖRNEK PROJELER



ÖRNEK PROJELER
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REFERANSLAR

•	 A GRUP SES IŞIK
•	 ACTİVA ORGANİZASYON
•	 ADEN PRO ELEKTRİK A.Ş
•	 AKTİF METROPOLİTAN HOTEL-ANKARA-

TAKSİM-BOSPHORUS
•	 ALİ SABANCI BEYLERBEYİ YALI İÇ DIŞ MEKAN 

AYDINLATMA
•	 ALİZA OTELCİLİK A.Ş
•	 ALTINDAĞ BELEDİYESİ
•	 ALTINPARK (ANKARA)
•	 ANADOLU ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ
•	 ANGORA ROZET
•	 ANKARA BŞB. CADDE AYDINLATMASI
•	 ANKAVİLLE
•	 ARTAN SES IŞIK GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ
•	 ASEL GRUP ELEKTRONİK LTD. ŞTİ.
•	 ASYA GRUP MÜHENDİSLİK LTD. ŞTİ.
•	 ATEMPO
•	 ATM HAVALİMANI A.ŞV
•	 AYME ELEKTRİK
•	 BAĞCILAR BELEDİYESİ KAPALI SPOR SALONU
•	 BALMARKET LTD. ŞTİ.
•	 BERCAN BİLGİSAYAR
•	 BEYAZ VİZYON TANITIM ORG. LTD. ŞTİ.
•	 BG GRUP
•	 CES GRUP LTD. ŞTİ.
•	 CMS PROJECT
•	 CUMHURİYET UNLUMAMULLERİ
•	 CYBER BİLİŞİM ELEKTRİK LTD. ŞTİ.
•	 ÇEBİOĞLU İNŞAAT LTD. ŞTİ.
•	 EFEKT MARKET LTD. ŞTİ.
•	 ELİF İNŞAAT LTD. ŞTİ.
•	 ELBER ENERJİ LTD. ŞTİ.
•	 E-BERK MAKİNA A.Ş
•	 ELVAN ÇAKIR İNŞAAT LTD. ŞTİ.
•	 EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
•	 ES-SEYYİD OSMAN HULUSİ EFENDİ VAKFI
•	 EYSA BİLİŞİM İNŞAAT LTD. ŞTİ.
•	 GAZETECİLER CEMİYETİ (ANKARA)
•	 FALCON TEKSTİL
•	 GETA MÜHENDİSLİK
•	 GÖLBAŞI BELEDİYESİ

•	 GRAND ONTUR OTEL (ÇEŞME)
•	 HARBİYE ASKERİ MÜZE
•	 HAYDAR ALİYEV SARAYI
•	 HİMMET ELEKTRONİK
•	 KARDEŞLER ELEKTRİK
•	 MAMAK BELEDİYESİ
•	 MARS SPORTİF TESİSLERİ A.Ş
•	 MAXİ ALIŞVERİŞ MERKEZİ
•	 MEDİCALPARK (BATIKENT)
•	 M&C ORGANİZASYON
•	 MİDAS OTEL(ANKARA)  
•	 MİR ORGANİZASYON
•	 MORE DERGİ
•	 MUSTAFA YILMAZ YAPI MİM. MÜH. LTD. ŞTİ.
•	 NART ENERJİ
•	 NİRVANA SES IŞIK LTD. ŞTİ.
•	 ON OFSET
•	 ÖVÜNÇ ECZANESİ
•	 POLATLI BELEDİYESİ
•	 PSS ELEKTRİK - ELEKTRONİK
•	 RED LİNE KONGRE TEKNİK
•	 RİTM AJANS
•	 ROOL HOUSE BOWLİNG ( BİLKENT)
•	 ROYAL GARDEN OTEL (MARMARİS)
•	 SHERATON CONVETION CENTER
•	 SİRENE CİTY (ANTALYA)
•	 STARLİNE TEKNİK
•	 STARLIGHT OTEL
•	 TCDD MALIKÖY MÜZESİ
•	 TEKTAŞ SAATCİLİK A.Ş
•	 TRT ANKARA TELEVİZYONU
•	 TUBA İNŞAAT
•	 TUNÇLAR KURUYEMİŞ A.Ş
•	 TURKUAZİNVEST İNŞAAT LTD. ŞTİ.
•	 TÜRK TELEKOM
•	 U.D.H.B. BİRİNCİ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET 

BİNASI
•	 ÜNAL AKPINAR İNŞAAT A.Ş
•	 VİON İNŞAAT LTD. ŞTİ.
•	 YDA İNŞAAT AŞ.
•	 3 E GRUP İNŞAAT
•	 3K BİLGİ İŞLEM LTD. ŞTİ.


